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Delock 4-vags-forlangningsuttag med
overspanningsskydd och svart USB-laddare

Beskrivning

4-vags-forlangningsuttaget frdn Delock med USB-laddningsfunktion
ar lampligt fér bekvdm anslutning av olika enheter direkt pa
skrivbordet. Den inbyggda Overspanningsskyddsfunktionen skyddar
enheten under dskvader och stromavbrott.

Artikelnummer 11209

EAN: 4043619112098
Ursprungsland: China
Paket: Retail Box

Specifikationer

¢ Anslutning:
Inmatning:
1 x plugg CEE 7/7
Utmatning:
4 x uttag CEE 7/3
3 x USB Typ-A hona
¢ Nominell spanning: 16,0 A /250 V~
¢ Nominell spanning: 4000,0 W
« Overspanningsskydd SPD Typ 3: Uoc = 6 kV~, Up = 1,3 kV~/1700 J
e Uttag i ett 45°-arrangemang, barnsékert las
¢ 2-polig sékerhetsbrytare med éverspénningsskydd
e Vaggmonteringsalternativ
e LED-lampor fér statusévervakning
e USB-laddarare:
Inmatning: AC 250V /50Hz /0,5 A
Utmatning: 5,0 V/ 2,4 A per ingang, max. 3,4 A kombinerat
Uteffekt: max. 17,0 W totalt
Genomsnittlig verkningsgrad i aktivt Iage 82,82 %
Verkningsgrad vid 1ag last (10 %) 75,39 %
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Elférbrukning vid noll-last 0,090 W

Overstromsskydd, dverhettningsskydd, kortslutningsskydd
e Farg: svart
e Kabelldngd: ca1,5m
e Matt (LxBxH): ca 36,1 x 5,6 x 4,2 cm

Paketets innehall

e Fdrlangningsuttag
¢ Bruksanvisning

Bilder
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General

Protection: Input overvoltage protection

Interface

Physical characteristics

Kabellangd: 1,5m
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