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Delock HDMI KVM-switch 2 x med USB 2.0 och ljud

Beskrivning

Denna KVM-switch fran Delock ar en bekvam I6sning for anslutning
av tva datorer till HDMI utgangen pa en HDMI-monitor. Med hjélp av
knappen eller en snabbtangent &r det mgjligt att byta mellan bada
datorerna. Dessutom kan tre USB 2.0 Typ-A-ingangar anvandas for
att ansluta mus, tangentbord, héarddisk eller USB-minne. Den
inbyggda USB headset-funktionen gér det mgjligt att anvénda ett
headset och en mikrofon med béda datorerna.

Artikelnummer 11421

EAN: 4043619114214
Ursprungsland: China
Paket: White Box

Notera

KVMs emulate a standard wired 104 key keyboard and wired generic
2 or 3 button scroll wheel mouse on their respective console ports.
Whether or not a wireless or gaming mouse and keyboard work with
KVM switches depends on several factors; in general, most wireless
mice and keyboards do not support working with KVM switches. We
recommend to use a standard wired mouse and keyboard with our
KVM switches.

Specifikationer

¢ Anslutning:
Inmatning:
2 x HDMI-A 19-stift hona
2 xUSB 2.0 Typ-B hona
1 x 5V DC-uttag (likstrém)
Utmatning:
1 x HDMI-A 19-stift hona
3 xUSB 2.0 Typ-A hona
2 x 3,5 mm stereouttag (1 x hégtalare, 1 x mikrofon)
¢ 2 switchknappar med LED-indikator for kalla (PC1, PC2) och ljud
* Vaxlar via knapp eller snabbtangent
High Speed HDMI specifikation
Uppldsning upp till: 2560 x 1440 @ 60 Hz / 3840 x 2160 @ 30 Hz (beroende pa
systemet och ansluten maskinvara)
Videobandbredd upp till 250 MHz
USB 2.0 upp till 480 Mbps
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Robust metallhélje

Farg: svart

Matt (LxBxH): ca. 15,4 x 6,9 x 2,4 cm

Oberoende av operativsystem, ingen drivrutinsinstallation kravs

Stromforsorjning specifikation

e Vagguttag

¢ Inmatning: AC100~240V/50~60Hz/0,4 A
e Utmatning: 5V/2 A

Jord utsida, plus insida

Dimensioner:

insida: g ca. 1,35 mm

utsida: @ ca. 3,5 mm

langd: ca. 9 mm

Systemkrav

e PC med HDMI (hona) + USB Typ-A (hona)
¢ Bildskarm eller TV med HDMI-kontakt

Paketets innehall

HDMI KVM-switch 2 x med USB 2.0 och ljud

2 x kabel HDMI + USB-A (hane) till HDMI + USB-B (hane), langd ca. 1,8 m
Extern strémkalla

Bruksanvisning

Bilder
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General
Specifikationer: High Speed HDMI
USB 2.0
Supported operating system: Oberoende av operativsystem, ingen drivrutinsinstallation kravs
Interface
Utmatning: 1 x HDMI-A hona

2 x 3.5 mm stereo jack female (speaker, microphone)
3 x USB 2.0 Typ-A hona

Inmatning: 2 x HDMI-A hona
1 x5V DC jack 3.5 mm x 1.35 mm
2 xUSB 2.0 Typ-B hona

Technical characteristics

Datadverfoéringshastighet: USB 2.0 upp till 480 Mb/s
Maximum screen resolution: 2560 x 1440 @ 60 Hz
Video bandwidth: 250 MHz

Physical characteristics

Hdlje farg: svart
Hdljets material: metall
Kabellangd: 1,8 m
Langd: 154 mm
Width: 69 mm
Height: 24 mm
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