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Delock USB 2.0 kamera modul HDR 2,1 mega pixellel
IMX462 Sony® Starvis™ 81° V6 fix fokusszal

Leiras

Ez a Delock USB 2.0-s kamera modul jél tervezett szerkezetével
magas felbontast és alacsony energia felhasznalast biztosit.
Kuldndsen elbnyds ipari felhasznélasra példaul IPC-k, beépitett
rendszerek, érzékeldd és eszkdzdn bellli termeléshez t6rténd
alkalmazasra, Egy héatoldalon illuminalé fényérzékeny érzékeld
hasznalata tovabb béviti a modul adta lehetéségeket.

HDR - Nagy Dinamika Tartomanyu Tételszam 12072
Lehetbvé teszi a teljes dinamikai tartomany alkalmazast, hogy
biztositsa a részletes kép megjelenitését egy olyan helyszinen, ahol
vilagos és sotét terliletek is vannak egyszerre.

EAN: 4043619120727
Szé&rmazasi hely: China
Csomag: Retail Box

M(iszaki adatok

e Csatlakoz6: 1 x 4 tis, USB 2.0-s csatlakozo6sorral ellatott csatlakozohlvely SMT, vezetékek kdzépvonala
k6z6tti tavolsag 1,5 mm

¢ Felbontas: 2,1 megapixeles

o Erzékels: IMX462 Sony® Starvis™

e Optikai IR sz(irgvel

e Maximdlis felbontas: 1080p @ 30 fps (1920 x 1080)

¢ Jelenlegi fogyasztas: kb. 100 mA

e M(kodési feszlltség: 5V DC

* MUkddési hémérséklet: -10 °C ~ 70 °C

* Uzemi paratartalom: < 80 %

o ErzékelS mérete: 1/2,8”

e Erzékenység: 1,2V /Ixs

¢ Jel-zaj arany (SNR): kb. 29,4 dB

¢ Dinamikus tartomany: 71,4 dB

¢ Fix fokusz: 0,3 m - végtelen

¢ Nyilas: F/2,7

¢ Lencse atméré (szal): M12

¢ Keret értékek: minden felbontasnal MJPG 30 fps

e Méretek (HxSzxM): kb. 38,0 x 38,0 x 22,3 mm
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Rendszerkdvetelmények

¢ Az eszkdz UVC-vel tAmogatott

e Windows 10/10-64/11

¢ DirectX 9.0c vagy Ujabb

e Linux Kernel 2.6.15 vagy Ujabb, Video4Linuxszal

A csomag tartalma

e Kamera modul

Képek
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General

Supported operating system: Linux Kernel 2.6.15 vagy Ujabb
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 11

Operating system requirement: Windows DirectX from 9.0c
Linux with Video4Linux

Interface

csatlakozo: 1 x 4 pin USB 2.0 pin header female SMT, pitch 1.5 mm

Technical characteristics

Operating voltage: 5V DC
Mikddési hémérséklet: -10°C~70 °C
Maximum screen resolution: 1080p

Sensor Size: 1/2.8"

Current consumption: 100 mA

Physical characteristics

HosszUsag: 38,0 mm
Width: 38,0 mm
Height: 22,3 mm
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