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Delock Kabel antenowy RP-SMA zenski grodzi do I-
PEX Inc., MHF® 4L LK meski 1.37 20 cm diugos¢
gwintu 10 mm

Opis

Kabel antenowy firmy Delock nadaje sie do podtgczania
komponentow techologii radiowe;j.
Dzieki wewnetrznemu zamknieciu kabel nadaje sie do zastosowarn w

srodowisku silnych drgan i udaréw. \’\/
&
Patented locking system -ﬂ. -__ : J— 20 cm
from I-PEX Inc. s :

clicks into place for ease RELSS. V=4
of mind after installation 5= 1) Numer artykutu 12656
Wustration based an the product of 1-PEX Inc. * EAN: 404361 91 26569
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Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na
zamek btyskawiczny

Specyfikacja

e Zlacze:

1 x RP-SMA Zzeniski grodzi >

1 x I-PEX Inc., MHF® 4L LK meskie
Diugos¢ gwintu: 10 mm
Impedancja: 50 Ohm

Przewdd: koncentryczny

e Typ przewodu: 1.37

¢ Ttumienie przewodu: 2,5 dB @ 2,4 GHz na metr
* Srednica kabla: ok. 1.37 mm

¢ Najmniejszy promien skretu: 4,5 mm

e Diugosc¢ ze ztgczami: ok. 20 cm

Wymagania systemowe

¢ Urzadzenie z jednym wolnym portem RP-SMA badz I-PEX Inc., MHF® 4L
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Zawarto$¢ opakowania

¢ Przewdd antenowy

Zdjecia
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Interface
Ztacze 1: 1 x Zenska ztgczka RP-SMA bulkhead
Ztacze 2: 1 x I-PEX Inc., MHF® 4L LK meskie

Technical characteristics

Impedancja: 50 Q

Physical characteristics

Thread length: 10 mm
Cable category: koncentryczny
Cable type: 1.37
Cable attenuation: 2,5dB @ 2,4 GHz na metr
Kolor przewodu: czarny
szary
Cable length incl. connector: 20 cm
Najmniejszy promien skretu: 9 mm
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