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Delock GSM, UMTS Antena N hembra 2 dBi 17,8 cm
omnidireccional fija con materiales flexibles para
exteriores negro

Descripcion

Esta antena de Delock permite el uso de las bandas GSM, UMTS en
interiores y exteriores.

"

Numero de elemento 12697

EAN: 4043619126972
Pais de origen: China
Paquete: Retail Box

Especificacion técnica

¢ Conector: 1 x N hembra
¢ Intervalo de frecuencias:
824 - 960 MHz
1710 - 2170 MHz
e Ganancia de la antena: 2 dBi
¢ Impedancia: 50 ohmios
Polarizacion: vertical
VSWR: 2,5
Potencia de transmisién: max. 50 W
Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ 80 °C
Dimensiones (LAXFO): aprox. 17,8 x 2,0 cm
Peso: aprox. 150 g

Requisitos del sistema
¢ Dispositivo con un puerto N disponible

© 2024 by Delock. Todos los nombres y simbolos aqui mencionados son propiedad de sus respectivos www.delock.com 1/3
productores. Exceptuando errores, errores de impresion y cambios. 12697 16.03.2023



Contenido del paquete
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General
Mounting type: Screw mounting with 16 mm hole diameter
Suitable for outdoor: Si
Interface
conector : 1 x N hembra

Technical characteristics

Frequency range: 824 MHz - 960 MHz
1710 MHz - 2170 MHz

Antenna gain: 2 dBi
Impedanciaios: 50 Q
Power handling: 50 W
VSWR: 2,5

Physical characteristics

Weight: 150 g
Diameter: 2cm
Longitud: 17.8 cm
Color: negro
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