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bQLock

we move the world

Delock Antena omnidirectionaa WLAN 802.11 b/g/n RP-
SMA tata 1,7 - 3,7 dBi, fixa cu material flexibil, negru

Descriere scurta

Aceasta antena de la Delock permite utilizarea in interior a benzii de

2,4 GHz. Este complet compatibilda cu Bluetooth, WLAN 2,4 GHz,
ZigBee 2,4 GHz, ISM 2,4 GHz.

Specification

¢ Conector: 1 x RP-SMA tata

Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee 2,4 GHz, ISM
Interval frecventa: 2,4 - 2,5 GHz

Amplificare antena: 1,7 - 3,7 dBi

Impedanta: 50 Ohm

e VSWR: 1,57

¢ Polarizare: liniard, verticalda

* Temperatura in stare de functionare: -40 °C ~ 85 °C
¢ Material carcasa: ABS

¢ Culoare: negru

¢ Lungime antena: aprox. 4,73 cm

Cerinte de sistem

e Dispozitiv cu un port mama RP-SMA liber
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RP-SMA connector

Nr. 12714

EAN: 4043619127146
Tara de origine: China

Pachet: Punga din plastic
cu inchidere tip fermoar
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Pachetul contine

e Antena

Imagini
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General

Suitable for indoor: Da

Interface

connector: 1 x SMA tata

Technical characteristics

Antenna gain: 1.7 - 3.7 dBi

Impedance: 50 Q

Temperatura in stare de -40 °C~85 °C
functionare:

Power handling: 25W

VSWR: 1.57

Physical characteristics

Diameter: 8 mm
Lungime: 4.73 cm
Colour: negru
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