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Delock Anténni kabel N samec > RP-SMA samec
CFD400 LLC400 40 cm low loss

Popis

Tento koaxidlni kabel vysoké kvality zajiStuje spolehlivé spojeni
component radio frekvenéni technologie. To se vyznacuje velmi
nizkym utlumem.
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Cislo produktu 13018

EAN: 4043619130184

Zemé plvodu: Taiwan,
Republic of China

Baleni: Box

Specifikace

Konektor:

1 x N samec >

1 x RP-SMA samec

¢ Impedance: 50 Ohm

Typ kabelu: CFD400, LLC400
Kabel: koaxialni

Utlum kabelu:

0,22 dB @ 2,4 GHz na metr
0,35dB @ 5,7 GHz na metr
Primér kabelu: cca. 10,5 mm

¢ Nejmensi polomér ohybu: 51,5 mm
Barva kabelu: ¢erna

Délka véetné konektorli cca. 40 cm

Systémové pozadavky

e Zafizeni s volnym pfipojem N nebo RP-SMA
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Obsah baleni

¢ Anténni kabel

Prislusenstvi
| Cable length (L) |
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Interface
Konektor 1: N samec
Konektor 2: RP-SMA samec

Technical characteristics

Impedance: 50 Q

Physical characteristics
Cable type: CFD400, LLC400

Cable attenuation: 2,4 GHz: ca. 0,22 dB na metr
5,7 GHz: ca. 0,35 dB na metr

Barva kabelu: cerna
Délka kabelu: 0,4m
Nejmensi polomér ohybu: 51,5 mm
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