
 
 

Delock Antennakábel N-dugó > RP-SMA-dugó CFD400
LLC400, 1 m, alacsony veszteség
 

 

Leírás
 

Ez a kiváló minőségű koaxiális kábel a rádiófrekvenciás technológia
összetevőinek megbízható csatlakoztatását teszi lehetővé. A kábel
nagyon alacsony csillapítási jellemzőkkel rendelkezik.

 

Tételszám 13019
 

 EAN: 4043619130191
 

Származási hely: Taiwan,
Republic of China
 

Csomag: Doboz
 

 

Műszaki adatok

Csatlakozó: N-dugó > RP-SMA-dugó
Kábel típusa: CFD400, LLC400
Impedancia: 50 Ohm
Kábel csillapítás:
2,4 GHz: kb. 0,22 dB / méter
5,7 GHz: kb. 0,35 dB / méter
Átmérő: kb. 10,5 mm
Legkisebb hajlítási sugár: 51,5 mm
Szín: fekete
Kábelhossz: kb. 1 m

 

Rendszerkövetelmények

Szabad RP-SMA csatlakozóval rendelkező eszköz
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A csomag tartalma

Antennakábel

 
 

Képek
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  Interface  

   Csatlakozó 1:
 

  
 

N-dugó
 

 

   Csatlakozó 2:
 

  
 

RP-SMA-dugó
 

 

   
  Technical characteristics  

   Impedancia:
 

  
 

50 ‎Ω
 

 

   
  Physical characteristics  

   Cable type:
 

  
 

CFD400, LLC400
 

 

   Cable attenuation:
 

  
 

2,4 GHz: kb. 0,22 dB / méter
5,7 GHz: kb. 0,35 dB / méter
 

 

   Kábel színe:
 

  
 

fekete
 

 

   Kábelhosszúság:
 

  
 

1 m
 

 

   Legkisebb hajlítási sugár:
 

  
 

51,5 mm
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