
 
 

Delock Legătură de cablu din oțel inoxidabil L 300 x W
7,9 mm, 10 bucăți
 

 

Descriere scurta
 

Aceste legături de cablu din oțel inoxidabil de la Delock pot fi utilizate
pentru o legare cu economie de spațiu a unor cabluri, fire și tuburi
unice.

Rezistență minunată
Legăturile de cablu din oțel inoxidabil se caracterizează prin
rezistența ridicată la căldură, rezistența la tracțiune și rezistența la
coroziune.

Aplicare simplă
Legăturile de cablu din oțel inoxidabil au un sistem de blocare cu bile
cu auto-blocare și sunt ușor de instalat. Un instrument de instalare
adecvat pentru legăturile de cablu din oțel inoxidabil poate ajuta la
simplificarea lucrului.
 

Notă
 

Uneltele de instalare adecvate pentru legăturile de cablu din oțel
inoxidabil sunt disponibile opțional de la Delock.
Număr articol: 86503.

 

Nr. 18772
 

 EAN: 4043619187720
 

Țara de origine: China
 

Pachet: Poly bag

 

 

Specification

Lungime: aprox. 300 mm
Lățime: cca. 7,9 mm
Volum: 10 bucăție per pungă de polietilenă
Pentru o singură utilizare
Material: oțel inoxidabil 304
Temperatura mediului: -20 °C ~ 300 °C
Rezistența la întindere: până la 40 kg

 

Pachetul contine
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10 x Legătură de cablu din oțel inoxidabil

 
 

Imagini
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  Physical characteristics  

   Material:
 

  
 

oțel inoxidabil 304
 

 

   Lungime:
 

  
 

300 mm
 

 

   Width:
 

  
 

7,9 mm
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