
 
 

Delock Εργαλείο μονταρίσματος 12,7 χιλ. με Δέσιμο
Καλωδίου Μ 300 x Π 4,8 χιλ. μαύρο
 

 

Περιγραφή
 

Αυτά τα εργαλεία μονταρίσματος της Delock μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για να ασφαλίσουν και να βελτιώσουν μια
διάταξη καλωδίων.

Εύκολη εφαρμογή
Όσον αφορά το βίδωμα, τα εργαλεία μονταρίσματος μπορούν να
τοποθετηθούν εύκολα.

Άριστη αντοχή
Χαρακτηρίζονται από το ανθεκτικό στη θερμοκρασία και το χρόνο
υλικό τους.

 

Αρ. προϊόντος 18870
 

 EAN: 4043619188703
 

Χώρα προέλευσης: China
 

Συσκευασία: Poly bag
 

 

Χαρακτηριστικά

Βιδωτό
Μήκος: περ. 31 mm
Πλάτος: περ. 12 mm
Διάμετρος συγκράτησης: μέγ. 12,7 χιλ.
Διάμετρος εσοχής σύνδεσης : 5 mm
Υλικό: νάιλον 66
Θερμοκρασία περιβάλλοντος: -10 °C ~ 120 °C
Βαθμός αντοχής στη φωτιά: 94V-2
Καλώδιο σύσφιξης: Μ 300 x Π 4,8 χιλ.; νάιλον 66; μοναδικής χρήσης
Χρώμα: μαύρο

 

Περιεχόμενα συσκευασίας

10 x εργαλεία μονταρίσματος
10 x Δεματικό
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Εικόνες
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  Technical characteristics  

   Storage temperature:
 

  
 

-10 °C ~ 120 °C
 

 

   
  Physical characteristics  

   Υλικό:
 

  
 

νάιλον 66
 

 

   Diameter:
 

  
 

12,7 mm
 

 

   Μήκος:
 

  
 

31 mm
 

 

   Width:
 

  
 

12 mm
 

 

   Χρώμα:
 

  
 

μαύρο
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