
 
 

Delock Σφιγκτήρας Καλωδίου με Πάσσαλο
Επέκτασης Μ 140 x Π 4 χιλ. μαύρο 10 κομμάτια
 

 

Περιγραφή
 

Αυτοί οι σύνδεσμοι καλωδίων της Delock μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για εξοικονόμηση χώρου από τυλιγμένα
μεμονωμένα καλώδια, λάστιχα και σωλήνες.

Ενσωματωμένος πάσσαλος επέκτασης
Εξαιτίας του ενσωματωμένου μοχλού επέκτασης, αυτά τα
δεσίματα καλωδίου είναι κατάλληλα για τοποθέτηση σε περιοχές
με οπή π.χ. σε μια θήκη PC ή σε ένα πιάτο τοποθέτησης.

Εύκολη εφαρμογή
Ο πάσσαλος μπορεί να πιεστεί μέσα στην οπή που έχει ήδη
ανοιχθεί στο πιάτο ή στο πίσω μέρος του πιάτου, και έτσι ο
πάσσαλος βγαίνει έξω ξανά και κλειδώνει το πιάτο.

Άριστη αντοχή
Οι σφιγκτήρες καλωδίου διαθέτουν καλή αντοχή σε μεγάλες
θερμοκρασίες και χαρακτηρίζονται από τη δύναμη αντίστασής
τους.

 

Αρ. προϊόντος 18893
 

 EAN: 4043619188932
 

Χώρα προέλευσης: China
 

Συσκευασία: Poly bag

 

 

Χαρακτηριστικά

Μήκος: περ. 140 mm
Πλάτος: περ. 4 mm
Διάμετρος πασσάλου: περ. 7,05 χιλ.
Διάμετρος εσοχής σύνδεσης : περ. 5,2 - 5,5 mm
Διάμετρος συγκράτησης: μέγ. 30 χιλ.
Χρώμα: μαύρο
Για μία χρήση μόνο
Υλικό: νάιλον 66
Θερμοκρασία περιβάλλοντος: -40 °C ~ 85 °C
Βαθμός αντοχής στη φωτιά: 94V-2
Αντοχή σε εφελκυσμό: έως 18 κιλά
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Περιεχόμενα συσκευασίας

10 x σφιγκτήρες καλωδίου με πάσσαλο επέκτασης

 
 

Εικόνες
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  Physical characteristics  

   Υλικό:
 

  
 

νάιλον 66
 

 

   Μήκος:
 

  
 

140 mm
 

 

   Width:
 

  
 

4 mm
 

 

   Χρώμα:
 

  
 

μαύρο
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