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Delock Uvegszalas boritas 2 m x 10 mm fehér

Leiras

Ez a Delock Uvegszalas boritds hasznélhaté magas h6mérséklettel
szembeni védelemre és kabelek, elektronikai csévek és vezetékek
szigetelésére. Tovabba, a takaras hasznalhaté kilonall6 kabelek,
elektronikai csOvek dsszekbtésére és védelmére kosz és sériiléssel
szemben.

d10mm/2m

Tokéletes ellenallas
A boritas jellemezhet6 kopas- és hévedelemmel. Tételszam 18934

EAN: 4043619189342
Szé&rmazasi hely: China

Egyszerii alkalmazas

A kébeleket és csOveket egyszerlien csak bele kell hlizni a boritasba.
Csomag: Zarhaté

Ujrahasznalhat6 mianyag tasak

A kabelek és csOvek szamat nodvelhetjik és csbkkenthetjik
szamtalan alkalommal.

Vaghaté
H6vagd eszkdz segitségével lehet roviditeni a hosszat egyéni
igényeknek megfelelden.

M(iszaki adatok

¢ Hosszlsag: kb. 2 m

Atméré: kb. 10 mm

MUlkodési hémérséklet: -60 °C ~ 200 °C
Ujrahasznélhat6

e Anyag: Uvegszal
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e Szin: fehér

A csomag tartalma

« Uvegszalas boritas
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Technical characteristics

Physical characteristics
Készilt: lvegszal
HosszUsag: 2m
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