
 
 

Delock Fascetta con base a lamelle L 200 x L 4,8 mm
100 pezzi
 

 

Descrizione
 

Queste fascette Delock possono essere utilizzate per riunire singoli
cavi, fili e tubi risparmiando spazio.

Supporto con base a lamelle
La base a lamelle della fascetta è ideale per il montaggio in fori
praticati, ad esempio in un armadio di controllo, in una custodia per
PC o su una piastra di montaggio e garantisce una tenuta sicura.

Ottima resistenza
Le fascette presentano una buona resistenza alle alte temperature e
sono caratterizzate da un'elevata resistenza alla trazione.

 

Articolo n. 19502
 

 EAN: 4043619195022
 

Paese di origine: China
 

Pacchetto: Poly bag
 

 

Specifiche

Lunghezza: ca. 200 mm
Larghezza: ca. 4,8 mm
Diametro foro di montaggio: ca. 4,5 - 5,0 mm
Diametro del fascio: max. 50 mm
Monouso
Temperatura ambientale: -40 °C ~ 85 °C
Classe di resistenza al fuoco: 94V-2
Resistenza alla trazione: fino a 22 kg
Colore: nero / trasparente
Materiale: poliammide 6.6

 

Contenuto della confezione

50 x stringicavo nero
50 x stringicavo trasparente
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Immagini
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  Technical characteristics  

   Storage temperature:
 

  
 

-40 °C ~ 85 °C
 

 

   
  Physical characteristics  

   Material:
 

  
 

poliammide 6.6
 

 

   Lunghezza:
 

  
 

200 mm
 

 

   Width:
 

  
 

4,8 mm
 

 

   Colour:
 

  
 

trasparente
nero
 

 

   Diametro del fascio: max.:
 

  
 

50 mm
 

 

   Diametro foro di montaggio:
 

  
 

4,5 mm - 5,0 mm
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