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Delock Rurka termokurczliwa 2 m x 8 mm, kurczliwosc¢
4:1, czarna

Opis

Rurka termokurczliwa Delock stuzy izolacji kabli, duktow i
przewoddéw. Pod wptywem ciepta rekaw zaciska sie na kablu. Chroni
to kabel przed woda i uszkodzeniami mechanicznymi.

Wspétczynnik kurczliwosci 4:1
Po podgrzaniu rurka kurczy sie do 1/4 S$rednicy. Najlepiej g8mm/2m
podgrzewac pistoletem na gorace powietrze.

Numer artykutu 20666

EAN: 4043619206667
Kraj pochodzenia: China

Aplikacja wielofunkcyjna
Rurka termokurczliwa moze byé wykorzystywana w warsztatach i

przemysle.
Opakowanie: Torba na
zamek btyskawiczny

Specyfikacja

e Diugosé: ok. 2 m

* Srednica: ok. 8 mm

e Wspotczynnik kurczliwosci 4:1

e Temperatura kurczliwosci: 70 °C ~ 125 °C
e Materiat: poliolefin

¢ Kolor: czarny

Zawartos¢ opakowania

¢ Rurka termokurczliwa
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Zdjecia
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Technical characteristics

Wspobtczynnik kurczliwo$ci: 4:1

Physical characteristics

Diameter: 8 mm
Kolor: czarny
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