
 
 

Delock PVC flexibilis kábelcsatorna 70 x 13 mm -
hosszúság 1,5 m szürke
 

 

Leírás
 

Ez a Delock kábelcsatorna használható kábelek, elektromos csövek
vagy vezetékek lefektetéséhez és összefogásához, hogy megvédje
azokat kosztól és sérüléstől és biztosítja a kábel útjának tiszta és
rendezett megjelenését.

Gyors beszerelés és nagy fokú flexibilitás
A kábelcsatorna ragasztószalaggal rögzíthető és így könnyen és
egyszerűen lehet rögzíteni a földre. Az elasztikus PVC anyag nagy
fokú flexibilitást is mutat.

Rengeteg hely a különféle kábelekhez
Az egyes kábelek átmérőjétől és vastagságától függően, pl. antenna
kábelek, HDMI kábelek, audio kábelek vagy tápkábelek építhetőek
be. Így a kábelek biztonságosan és rendezetten vannak elrendezve.

Vágható
A kábelcsatorna hosszúsága egyénileg rövidíthető ollóval.

 

Tételszám 20733
 

 EAN: 4043619207336
 

Származási hely: China
 

Csomag: Zárható
műanyag tasak

 

 

Műszaki adatok

Öntapadós
Újrahasználható
Hajlékony
Egyenként rövidíthető
A kábel átmérője 10 mm-es
Anyaga: PVC
Szín: szürke
Méretek (HxSzxM): kb. 1500 x 70 x 13 mm

 

A csomag tartalma

Kábelcsatorna
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Ragasztószalag

 
 

Képek
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  Physical characteristics  

   Készült:
 

  
 

PVC
 

 

   Hosszúság:
 

  
 

1,5 m
 

 

   Width:
 

  
 

70 mm
 

 

   Height:
 

  
 

13 mm
 

 

   Szín:
 

  
 

szürke
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