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Delock Splétané oplasténi z aramidovych viaken, 2 m
X 6 mm

Popis

Toto splétané oplasténi znaCky Delock je vyrobeno ze specialnich
aramidovych vlaken a ma vynikajici tepelnou odolnost, pevnost /—\ \

v tahu a odolnost proti odéru, aby ochranilo citlivé kabely, trubice a

vodice. \_//

Vysoka ohebnost F6mm/2m
Toto oplasténi ma vysokou ohebnost na ochranu kabelll pred
nadmernym ohybem a vynika svou napinatelnosti, ktera umoznuje Cislo produktu 20798

viozit do néj vice kabelll nebo kabely rdznych primérd Speciélni
EAN: 4043619207985

Zemé plvodu: China

vlakna vydrzi velké zatizeni.

Multifunkéni ap|ikace Baleni: Plastova taska se
Tento typ splétaného oplasténi se  pouzivd  hlavné Zipem
v elektrotechnickém priimyslu a u strojnich systém.
Poznamka
Diky pevné struktufe z aramidovych vlaken lze splétané oplasténi
fezat jen specialnim nastrojem. Ke zkracovani lze pouzivat nlzky
Delock 90554.
Specifikace
e Délka:cca.2m
e Priimér: cca. 6 mm
¢ Prdmér kabelu:
min.: 5 mm
max.: 8 mm
e Teplota prostfedi: -170 °C ~ 250 °C
¢ Pozarni odolnost: 94V-2
o Material: aramidova viadkna
e Barva: Zluta
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Obsah baleni

¢ Pletené oplasténi

Prislusenstvi
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Technical characteristics

Physical characteristics

Material: Aramid

Primér kabelu: max.: 8 mm
min.: 5 mm
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