
 
 

Delock Set di connettori per fili a saldare
impermeabile 50 pezzi 26 - 10 AWG colori assortiti
 

 

Descrizione
 

Questi connettori impermeabili per fili a saldare o connettori
termoretraibili Delock sono perfetti per collegare, saldare, isolare e
sigillare i fili in un unico passaggio.

Scelta di diverse misure e colori
Questo set comprende connettori per fili con 4 diversi diametri e 4
diversi colori per una facile differenziazione e identificazione.

Applicazione dei connettori per fili a saldare
I fili spellati possono essere semplicemente posizionati sul manicotto
di saldatura, fissati e riscaldati con una pistola termica. Dopo il
raffreddamento, si forma intorno al giunto di saldatura un isolamento
impermeabile che assicura una connessione resistente dei fili. I
connettori dei fili assicurano un'alta resistenza alla trazione,
resistenza allo strappo e protezione contro i danni meccanici.

Applicazione multifunzionale
I connettori per fili a saldare sono ideali per elettricisti, artigiani, per
riparazioni di dispositivi a casa o in officina.

 

Articolo n. 20850
 

 EAN: 4043619208500
 

Paese di origine: China
 

Pacchetto: Box

 

 

Specifiche

Contenuto:
10 x diametro 1,7 mm, AWG: 26 - 24, bianco
20 x diametro 2,7 mm, AWG: 22 - 18, rosso
15 x diametro 4,5 mm, AWG: 16 - 14, blu
5 x diametro 6,0 mm, AWG: 12 -10, giallo
Rapporto di restringimento 2:1
Temperatura di restringimento: 60 °C ~ 125 °C
Temperatura di fusione della saldatura: 138°C
Materiale: poliolefina
Dimensioni scatola (LxPxA): ca. 105 x 65 x 23 mm
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Contenuto della confezione

50 x connettori per fili a saldare

 
 

Immagini
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  Technical characteristics  

   Temperatura di restringimento:
 

  
 

60 °C ~ 125 °C
 

 

   Rapporto di restringimento:
 

  
 

2:1
 

 

   
  Physical characteristics  

   Material:
 

  
 

poliolefina
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