
 
 

Delock Zsugor vezeték csatlakozó készlet, vízhatlan,
50 db-os, különböző színű 26 - 10 AWG
 

 

Leírás
 

Ezek a Delock vízhatlan zsugor vezeték csatlakozó tökéletesen
alkalmasak vezetékek csatlakoztatására, összeforrasztására,
rázáródására vagy beépítésére egyetlen lépésben.

Különböző méret- és színválaszték
Ez a készlet 4 különböző átmérőjű és 4 színű zsugor vezeték
csatlakozót tartalmaz a könnyebb megkülönböztetés és azonosítás
céljából.

A zsugor vezeték csatlakozók alkalmazása
A csupasz vezetékek egyszerűen a zsugor borításához kell
csatlakoztatni, és rögzíteni a felmelegítéssel hőpisztoly segítségével.
A hűlés folyamán, egy vízhatlan rácsatlakozás jön létre a
zsugorvezeték csatlakozásánál és a vezetékek biztos kapcsolata
alakul így ki. A vezeték csatlakozók magas húzószilárdsággal
rendelkeznek, szakadásmentesek és védik a mechanikai sérüléstől
is.

Többfunkciós alkalmazás
A zsugor vezeték csatlakozók ideálisak elektronikai- és ipari
szakembereknek eszközök megjavítására otthon vagy munkában.

 

Tételszám 20850
 

 EAN: 4043619208500
 

Származási hely: China
 

Csomag: Doboz

 

 

Műszaki adatok

A csomag tartalma:
10 x 1,7 mm átmérőjű, AWG: 26 - 24, fehér
20 x 2,7 mm átmérőjű, AWG: 22 - 18, piros
15 x 4,5 mm átmérőjű, AWG: 16 - 14, kék
5 x 6,0 mm átmérőjű, AWG: 12 -10, sárga
Zsugorodási arány: 2:1
Zsugorodási hőmérséklet: 60 °C ~ 125 °C
Zsugorodási hőmérséklet: 138 °C
Anyag: poliolefin
Doboz mérete (HxSzxM): kb. 105 x 65 x 23 mm
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A csomag tartalma

50 x zsugor vezeték csatlakozó

 
 

Képek
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  Technical characteristics  

   Zsugorodási hőmérséklet:
 

  
 

60 °C ~ 125 °C
 

 

   Zsugorodási arány:
 

  
 

2:1
 

 

   
  Physical characteristics  

   Készült:
 

  
 

poliolefin
 

 

   

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

© 2024 by Delock. Az itt megemlített nevek és szimbólumok a megfelelő gyártók tulajdonát képezik (a
változtatások, nyomtatási hibák és egyéb hibák kivételt jelentenek).

www.delock.com
20850

3 / 3
16.12.2021

http://www.tcpdf.org

