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Delock Cutie de sortare pentru tuburi
termocontractabile, raport de contractie 2:1, perete
unic si perete dublu cu adeziv interior 3:1, 135 de
bucati, transparent

Descriere scurta

Acest set de tuburi de contractie termica de la Delock este utilizat
pentru a proteja i pentru a izola cabluri, tuburi electrice sau fire. Sub
efectul caldurii, maneca inchide complet cablul si se contracta. Acest

lucru protejeaza cablul de efectele influentei vremii si daunelor
mecanice. Adezivul de pe peretele interior lipeste tubul de contractie
la firul sau cablul conectat.

Alegere diferitelor dimensiuni si ratei de reducere Nr. 20866

Acest set contine tuburi cu sase diametre diferite Si doua rate diferite
EAN: 4043619208661

Tara de origine: China

de contractie, care pot fi utilizate in mai multe moduri.

Lada de depozitare practica Pachet: Box
O lada comoda, ideald pentru protejarea tuburilor de contractie

termica, pastrand-o fara murdarie si praf. Lada poate fi reutilizata si

pentru a stoca diverse accesorii pentru scule, cum ar fi suruburile,

piulitele etc.

Aplicatie multifunctionala
Tuburile pot fi folosite, de exemplu, intr-un atelier, acasa sau in
industrie.

Aplicarea tuburilor de contractie termica

Tubul termocontractabil poate fi incalzit cu un pistol cu aer cald, tubul
se micsoreaza in jumatate din diametrul initial atunci cand este
incalzit cu un raport de contractie 2:1 si la o treime din diametrul
initial la un raport de contractie 3:1.

Specification
* Continut:
Raport de contractie 2:1, perete unic:
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40 x diametru 3,0 mm
25 x diametru 5,0 mm
30 x diametru 10,0 mm
Raport de contractie 3:1, perete dublu cu adeziv interior:
25 x diametru 3,2 mm
10 x diametru 6,4 mm
5 x diametru 12,7 mm
¢ Lungimea tubului: aprox. 98 mm
* Temperatura de micsorare: 125 °C
¢ Culoare: transparenta
¢ Material: polietilena
* Dimensiunile cutiei (LxIxl): aprox. 203 x 102 x 37 mm

Pachetul contine

¢ Cutia cu tub termocontractabil

Imagini

© 2024 by Delock. Toate denumirile si simbolurile mentionate aici sunt proprietatea producatorului
respectiv. Erorile de imprimare, modificarile si erorile sunt o exceptie.

www.delock.com
20866

2/3
06.12.2021



Technical characteristics

Raport de contractie: 2:1
3:1

Physical characteristics

Lungime: 98 mm
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