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Delock Fonott ov nomex szalakbol 2 m x 15 mm fehér

Leiras

Ez a Delock fonott 6v kllonleges nomex szalakbol készilt, és

kuléndsen jo a héellenallasa, huzészilardsaga és /—\ \

sUrlédasmentessége, igy védi az érzékeny kébeleket, cséveket és

vezetékeket. v

Nagyon flexibilis és tokéletesen ellenallé F15mm/2m
Az Qv jellemezhet6 flexibilitasaval és optimélis hévédelmet biztosit. A
kulonleges szalak megvedik a kabeleket és vezetékeket a langoktol, Tételszam 20894

magas hémérséklettél és mechanikai surlodastél. A védd rostszalak
olaj és vizlepergetbk és idealis ellenallast nyujtanak legtébb sav- és
lugtipussal szemben.

EAN: 4043619208944
Szé&rmazasi hely: China

Csomag: Zarhaté

Tobbfunkcidés alkalmazas manyag tasak

Ezt a fajta fonott boritét Aaltalaban elektromos iparban és
gépszerkezetekben hasznaljak.

Vaghaté
Oll6 segitségével, a fonott kdteg hosszisaga egyedileg révidithetd.

Miiszaki adatok

HosszUsag: kb. 2 m
Atméré: kb. 15 mm
Kabelatmérd:

min.: 10 mm

max.: 20 mm
MUkoddési hémérséklet: -196 °C ~ 350 °C
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¢ Anyaga: nomex szélak
e Szin: fehér

A csomag tartalma

¢ Fonott kabelharisnya
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Technical characteristics

Physical characteristics

Készlilt: nomex széalak
HosszUsag: 2m
Kabelatméro: min.: 10 mm
max.: 20 mm
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