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Delock Manicotto intrecciato resistente ai roditori

allungabile 2 m x 12 mm marrone

Descrizione

Questo manicotto intrecciato Delock pud essere utilizzato per
avvolgere cavi esposti, tubi elettrici o fili per proteggerli da sporcizia o
danni.

Resistente ai roditori

Il manicotto intrecciato offre una maggiore protezione contro i roditori
dannosi, ad esempio topi o ratti. Nonostante la speciale copertura
protettiva, il manicotto rimane flessibile e duttile.

Estensibile
Il manicotto intrecciato € molto elastico, pertanto riesce a contenere
cavi multipli con diametri diversi.

Ottima resistenza
Il manicotto intrecciato si caratterizza per la sua resistenza
all'abrasione e al calore.

Riutilizzabile
| cavi e i tubi possono essere aggiunti o rimossi piu volte.

Tagliabile

Un utensile da taglio a caldo pud contribuire ad accorciare la
lunghezza del manicotto intrecciato singolarmente.

Specifiche

Lunghezza: ca.2m

Diametro: ca. 12 mm

Diametro cavo:

min.: 8 mm

max.: 20 mm

Temperatura ambientale: -70 °C ~ 125 °C
¢ Resistente ai roditori

Riutilizzabile
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Pacchetto: Sacchetto in
plastica con cerniera
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¢ Materiale: poliestere
¢ Classe diresistenza al fuoco: 94V-2, VW-1
¢ Colore: marrone

Contenuto della confezione

¢ Manicotto intrecciato

Immagini
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Technical characteristics

Physical characteristics

Diameter: 12 mm
Colour: marrone
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