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== SPECYFIKACJA TECHNICZNA we move the world

Delock Pleciony rekaw do ostaniania EMI, rozciagliwy
10 m x 20 mm

Opis

Ten pleciony rekaw firmy Delock moze by¢ uzywany do ostaniania i
taczenia odstonietych kabli lub lamp elektrycznych.

Ostaniania poprzez oplot poliestrowy i miedziany
Pleciony rekaw wykonany jest z poliestru, ktéry zapewnia wysoka

odpornoé¢ na $cieranie, oraz miedzianej tkaniny ochronnej, ktéra F20mm/ 10 m
chroni kable i urzgdzenia przed wptywami elektromagnetycznymi.
Zaktécenia te moga mieC wptyw na urzadzenia elektryczne i dlatego Numer artykutu 20940

nalezy ich unika¢ poprzez ekranowanie.
EAN: 4043619209408

Wysoka elastycznos$é i wytrzymatosé Kraj pochodzenia: China

Plecionka miedziana jest elastyczna aby zabezpieczaé kable przed Opakowanie: Torba na
zbytnim zagieciem. Rekaw jest rozciggliwy i pozwala na wsuniecie zamek blyskawiczny
wielu kabli i przewodéw o réznych Srednicach. Dzieki odpornosci
tkaniny, kable beda zabezpieczone przed zlg pogodg i

uszkodzeniami.

Specyfikacja

e Diugos¢: ok. 10 m
* Srednica: ok. 20 mm
* Srednica kabla:
min.: 14 mm
maks.: 30 mm
¢ Plecionka miedziana
e Ostona EMI
¢ Rozciggany
¢ Temperatura otoczenia: -50 °C ~ 150 °C
e Materiat: poliester / miedz cynowana

Zawarto$¢ opakowania
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¢ Koszulka pleciona

Zdjecia

2, ©=20mm
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Technical characteristics

Physical characteristics

Materiat: poliester / miedz cynowana
Diugos¢: 10m
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