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Delock Zewnetrzna obudowa SATA HDD 3.5" > USB
3.0

Opis

W obudowie aluminiowej firmy Delock mozna instalowaé dysk twardy
3.5” SATA. Obudowe te mozna podtaczaé do komputera osobistego
lub laptopa przy uzyciu portu USB Typu-A.

Numer artykutu 42478

EAN: 4043619424788
Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Specyfikacja

e Zlgcze:
zewnetrzne:
1 x USB 3.0 Typ-B zenski
1 x gniazdo pradu satego
1 x przetgcznik Wiaczenie / Wytaczenie
wewnetrzne:
1 x 22-pinowe SATA 6 Gb/s zenski
¢ Odpowiedni do wszystkich dyskow twardych SATA 3.5”, do 6 Gb/s
¢ Chipset: Asmedia
e Szybkos¢ transmisji danych do 3 Gb/s
e Wskaznik LED zasilania i dostepu
e Wymiary (DxSxW): ok. 206 x 120 x 31 mm
¢ Hot Plug, Plug & Play

Specyfikacje zrodta zasilania

« Scienne zrédto zasilania
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e Wejscie: AC100~240V/50~60Hz/0,8 A
e Wyjscie: 12V /2 A
* Uziemienie na zewnatrz, biegun dodatni wewnatrz
e Wymiary:
wewnatrz: g ok. 2,5 mm
na zewnatrz: @ ok. 5,5 mm
dtugosé: ok. 11 mm

Wymagania systemowe

Linux Kernel 3.17 lub nowszy

Mac OS 10.9 lub nowszy

Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64

Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A

Zawartos¢ opakowania

¢ 3.5” kieszen zewnetrzna
e USB 3.0 kabel

e Zewnetrzny zasilacz

¢ Stojak, Sruby

¢ Instrukcja obstugi

Zdjecia

357 US8 3.0 Extermal Enclosurs
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