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Delock Obudowa zewnetrzna 2.5” SATA HDD >
SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2)

Opis

W obudowie aluminiowej firmy Delock mozna instalowa¢ dyski
twarde 2.5” SATA lub SSD. Obudowe te mozna podtgcza¢ do
komputera osobistego lub laptopa przy uzyciu portu USB Typu-A lub

USB Type-C™. W zawarto$ci opakowania znajduje sie przewod /
potaczeniowy USB Typu-A oraz adapter stuzacy do podtaczania

obudowy do portu USB Type-C™™,

Numer artykutu 42586

EAN: 4043619425860
Kraj pochodzenia: China
Opakowanie: Retail Box

Specyfikacja

e Zlgcze:
zewnetrzne: 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ zerisKi
wewnetrzne: 1 x 22-pinowe SATA 6 Gb/s
¢ Odpowiednia do 2.5”-calowego dysku twardego / SSD SATA:
Wysokosé dysku twardego do 9,5 mm
Dysk twardy/SSD z interfejsem SATA do 6 Gbps
Pojemnos$¢ dysku twardego/SSD do 3 TB
obstuguje HDD / SSD zasilane napieciem 5 V pradu statego
¢ Chipset: Asmedia ASM1351
e Szybko$¢ transmisji danych:
SuperSpeed USB 10 Gbps,
SuperSpeed USB 5 Gbps,
Hi-Speed 480 Mbps,
Full-Speed 12 Mbps,
Low-Speed 1,5 Mbps
e Wskaznik LED zasilania i dostepu
¢ Kolor: czarny
e Wymiary (DxSxW): ok. 131,9 x 80,0 x 13,0 mm
¢ Hot Swap, Plug & Play
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Wymagania systemowe

e Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux od Kernel 4.6, Mac OS 10.12
¢ PC lub notebook z wolnym portem USB Typ-A lub USB Type-C™

Zawarto$¢ opakowania

e 2.5” kieszen zewnetrzna

¢ Przewdd USB-C™, meski na USB Typu-A, meski, o dlugosci ok. 60 cm
e Adapter USB Typu-A, zenski na USB-C™, meski

« Srubokret, $ruby

e Instrukcja obstugi

Zdjecia

DELOCK
External Enclasure o T
25" External Enchosure SATA HDD >
SuperSpeed USE 10 Gogs USE 3.1 Gen 2)
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General

Funkcja :

Suitable for data medium:

Supported operating system:

Interface
Zewnetrzne:

Wewnetrzne:

Technical characteristics

Chipset:

Szybkos¢ transmisji danych:

Physical characteristics

Materiat obudowy:
Diugos$¢ kabla:
Dtugosé:

Width:

Height:

Kolor:

Hot Swap
Plug & Play

2.5"

SSD lub HDD
height up to 9.5 mm
maks. 3 TB

Linux Kernel 3.16 lub nowszy
Mac OS 10.9.5 lub nowszy
Windows 10 32-bit

Windows 10 64-bit

Windows 7 32-Bit

Windows 7 64-Bit

Windows 8.1 32-Bit
Windows 8.1 64-Bit

1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ zeriski

1 x 22-pinowe SATA 6 Gb/s

Asmedia ASM1351

SuperSpeed USB 10 Gbps

Aluminium
60 cm
131,9 mm
80,0 mm
13,0 mm

czarny
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