
 
 

Delock CFast 2.0 memorijska kartica od 32 GB MLC
 

 

Opis
 

Ova CFast memorijska kartica tvrtke Delock je flash memorija u
standardu CFast 2.0. Memorijska kartica stoga je idealna ne samo za
profesionalnu uporabu u fotografiji, nego i svim drugim aplikacijama
koje zahtijevaju visoke brzine čitanja i pisanja. CFast 2.0 memorijske
kartice koriste SATA 6 Gb/s protokol i ističu se niskom potrošnjom
energije.

 

Predmet br. 54088
 

 EAN: 4043619540884
 

Zemlja podrijetla: Taiwan,
Republic of China
 

Pakiranje: Retail Box
 

 

Tehnički podaci

Priključak:
1 x CFast 2.0
Kapacitet: 32 GB
Sučelje: SATA 6 Gb/s
Vrsta aktualiziranja: MLC
Maksimalna brzina čitanja: 270 MB/s
Maksimalna brzina zapisivanja: 55 MB/s
MTBF: 2.000.000 sati
Utrošak snage: maks 2,2 W
Vibracije: 20G
Udar: 1500G
Radna temperatura: 0 °C ~ 70 °C
Podržava Native Command Queuing (NCQ)
Podržava S.M.A.R.T.
Podržava TRIM
Podržava DevSleep
Mjere (DxŠxV): oko 41,86 x 36,4 x 3,3 mm
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Preduvjeti sustava

Slobodni CFast utor

 

Sadržaj pakiranja

CFast memorijska kartica

 
 

Slike
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  Interface  

   priključak:
 

  
 

1 x CFast 2.0
 

 

   
  Technical characteristics  

   Read:
 

  
 

270 MB/s
 

 

   Maximum power consumption:
 

  
 

2.2 W
 

 

   MTBF:
 

  
 

2.000.000 hours
 

 

   Interface:
 

  
 

SATA 6.0 Gb/s
 

 

   Write:
 

  
 

55 MB/s
 

 

   Capacity:
 

  
 

32 GB
 

 

   Flash type:
 

  
 

MLC
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