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Delock DL4 napkonnektorok 1 x apa - 2 x anya

Leiras

Ezek a Delock DL4 napkonnektorok hasznalhatok a tapatvitelre,
melyet fotovoltos rendszerbdl allitottak elé.

DL4 csatlakozék

Az DL4 plugok és csatlakozok rendelkeznek racsippentd funkcioval,
amely megeldzi a nem kivanatos megszakadasokat, elésegiti egy
biztonsagos kapcsolat létrejéttét. A csatlakozas megsziintetheté

megfelel6 eszkozzel. Tételszam 60022

EAN: 4043619600229
Szé&rmazasi hely: China

IP67 por- és vizallé
Az DL4 napkonnektor védett koszt6l és nedvességtdl.

Csomag: Zarhaté
mianyag tasak

Miiszaki adatok

¢ Csatlakozo:
1 x DL4 dugd
2 x DL4 hlvely
o A kabel k6zépsé szakasza: kb. 2,5, 4, 6 mm?
MC4, TS4, QC4-kompatibilis
MUkodési hdmérséklet: -40 °C ~ 85 °C
Védelmi besorolas: IP67
Feszliltség: max. 1000 V
e Szin: fekete
e Méretek (HxSzxM): kb. 10,4 x 3,9 x 1,8 cm

Rendszerkdvetelmények

e Szabad DL4 portok

A csomag tartalma
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e DL4 napkonnektor

Képek
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Interface

Csatlakoz6 2: 2 x DL4 hively

Technical characteristics

Physical characteristics

HosszUsag: 104 mm
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