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Delock M12 adaptér, ze ¢tyrpinové A-kdédované
zastrcky na konektor RJ45 primy

Popis

Tento primyslovy adaptér sité Ethernet znacky Delock Ize pouzivat k
pripojovani rliznych soucasti s konektory M12, jako napfiklad pfi
fizeni stroju nebo pfi automatizaci.

Einbau in Schaltschrank
Diky kompaktnim rozmérdim je adaptér velmi vhodny k instalaci do
spojovaci skfing€. Do struktury stavaijici sité Ize integrovat zafizeni s

konektory M12. Cislo produktu 60062

EAN: 4043619600625
Zemé plvodu: China

Baleni: Plastova taska se
zipem

Specifikace

Konektor:

1 x M12 samice 8 pin A-k6dovany

1 x RJ45 samice

Cat.6A specifikace

Material pouzdra: PUR (TPU)

M16 vnéjSim zavitem

Pozlacené kontakty

VyZaduji provozni napéti: max. 30 V
Proud: max. 2 A

Provozni teplota: -25 °C ~ 85 °C
T¥ida ochrany: IP67 (M12)

e Barva: Cerna

Rozméry (DxSxV): cca. 47,0 x 19,6 x 25,0 mm

Systémové pozadavky

¢ Volny port M12 samec
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¢ Volny port RJ45 samec

Obsah baleni

e Adaptér
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Mi12 RJ45

1 — -

g B 2omm -

I L ==
ST semm -

FERST g - -y
@ 1 & - - - 2 1
T —-

B o=--— -

© 2024 by Delock. V&echny nazvy a symboly zde uvedené jsou vlastnictvim vyrobce.
Tiskové chyby, zmény a chyby v datech vyhrazeny.

www.delock.com
60062

2/3
22.01.2024



bQLock

[ PRODUCTOWLETAK we move the world
General
Specifikace: Cat. 6A
Interface
Konektor 1: 1 x M12 samice A-kdédovany 8 pin
Konektor 2: 1 x RJ45 samice

Technical characteristics

Provozni teplota: -25°C~85°C

Physical characteristics

Material pouzdra: TPU
Pin s povrchovou Upravou: pozlacen
Délka: 47 mm
Width: 19 mm
Height: 19 mm
Barva: cerna
© 2024 by Delock. V8echny nazvy a symboly zde uvedené jsou vlastnictvim vyrobce. www.delock.com 3/3

Tiskové chyby, zmény a chyby v datech vyhrazeny. 60062 22.01.2024


http://www.tcpdf.org

