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Delock M12 Adapter A-coded 8 pin do RJ45 zenskiego
prosty

Opis

Przemystowy adapter Ethernet Delock moze tgczy¢ rozne elementy
ze ztaczami M12, np. automatyki przemystowej.

Einbau in Schaltschrank
Dzieki niewielkim rozmiarom adapter doskonale nadaje sie do
instalacji w szafie krosowniczej. Urzadzenia z tgczami M12 moga by¢é

integrowane z istniejacg strukturg sieci/

Numer artykutu 60062

EAN: 4043619600625
Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na
zamek btyskawiczny

Specyfikacja

e Zlacze:
1 x M12 zenski 8 pin A-coded
1 x RJ45 Zenskie
¢ Specyfikacja Cat.6A
Materiat obudowy: PUR (TPU)
gwintem zewnetrznym M16
Poztacane styki
Napiecie robocze: maks. 30 V
Prad: max. 2 A
Temperatura robocza: -25 °C ~ 85 °C
Klasa ochrony: IP67 (M12)
¢ Kolor: czarny
e Wymiary (DxSxW): ok. 47,0 x 19,6 x 25,0 mm

Wymagania systemowe

¢ Wolne gniazdo meskie M12
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¢ Wolne gniazdo meskie RJ45

Zawartos¢ opakowania

e Adapter

Zdjecia
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General
Specyfikacja : Cat. 6A
Interface
Ztacze 1: 1 x M12 Zenski A-coded 8 pin
Ztacze 2: 1 x RJ45 zenskie

Technical characteristics

Temperatura robocza: -25°C~85°C

Physical characteristics

Materiat obudowy: TPU
Wykoriczenie pinéw: poztacane
Dtugosé: 47 mm
Width: 19 mm
Height: 19 mm
Kolor: czarny
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