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Delock M12 Cable adaptateur X codé, 8 broches male
a RJ45 male, 50 cm

Description

Ce cable Ethernet industriel de Delock peut étre utilisé pour
connecter divers composants avec des connecteurs M12, par
exemple, pour le contrdle ou I'automation d’'une machine.

0,5m

N° produit 60077

EAN: 4043619600779
Pays d origine: China

Emballage: Sac
polyvalent a fermeture
éclair

Spécifications techniques

e Connecteurs :
1 x M12 méle a 8 broches codée X
1 x RJ45 male
e Spécification Cat.6A
e S/FTP
e Jauge de cable : 26 AWG
Matiere :
M12 connecteur: TPU
RJ45 connecteur: PVC
La gaine de céble: PUR
Diamétre du cable : env. 6,2 mm
Tension de fonctionnement: maxi. 50 V
Intensité : 500 mA max.
¢ Température de fonctionnement : -25 °C ~ 80 °C
¢ Classe de protection : IP67 (M12)
e Couleur : noir
e Longueur : env. 50 cm
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Configuration systeme requise

e Un port M12 femelle libre
¢ Un port RJ45 femelle libre

Contenu de I'emballage

¢ Cable adaptateur
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General
Spécifications techniques: Cat. 6A
Interface
Connecteur 1: 1 x M12 male codée X a 8 broches
Connecteur 2: 1 x RJ45 male

Technical characteristics

Température de fonctionnement: -25°C~80 °C

Physical characteristics

Conductor gauge: 26 AWG
Shielding: S/FTP
Longueur: 0,5m
Couleur: noir
Diamétre du céble: 6,2 mm
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