
 
 

Delock Καλώδιο ρεύματος SATA των 15 pin
αρσενικό > 3 x SATA θηλυκό + 1 x Molex των 4 pin
θηλυκό 20 εκ. (PCB)
 

 

Περιγραφή
 

Αυτό το καλώδιο ρεύματος της Delock μπορεί να συνδεθεί μέσω
ενός καλωδίου SATA των 15 pin θηλυκό μιας μονάδας παροχής
ρεύματος ώστε να παρέχει ρεύμα σε έως και τρεις σκληρούς
δίσκους SATA καθώς και σε έναν οδηγό IDE.

 

Αρ. προϊόντος 60171
 

 EAN: 4043619601714
 

Χώρα προέλευσης: China
 

Συσκευασία: Τσαντάκι με
φερμουάρ

 

 

Χαρακτηριστικά

Συνδετήρας:
1 x SATA 15 ακίδων αρσενικό >
3 x θηλυκή SATA 15 ακίδων
1 x Molex 4 ακίδων, θηλυκή
Μετρητής καλωδίου: 18 AWG
Τάση: 5 V + 12 V
Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 20 cm

 

Απαιτήσεις συστήματος

Παροχή ρεύματος μέσω των SATA 15 pin θηλυκή

 

Περιεχόμενα συσκευασίας
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Καλώδιο τροφοδοσίας

 
 

Εικόνες
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  Interface  

   σύνδεσμος :
 

  
 

1 x SATA 15 ακίδων, αρσενικό
 

 

   Συνδετήρας 1:
 

  
 

3 x SATA 15 ακίδων, θηλυκή
 

 

   Συνδετήρας 2:
 

  
 

1 x Molex 4 ακίδων, θηλυκή
 

 

   
  Technical characteristics  

   Voltage:
 

  
 

5 V
12 V
 

 

   
  Physical characteristics  

   Cable length incl. connector:
 

  
 

20 cm
 

 

   Conductor gauge:
 

  
 

18 AWG
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