— ADATLAP

Delock EX kabelgyiri M32 sziirke 2 db.

Leiras

Ez a Delock kabelgy(rl A&ltalanos védelmet nyujt elektromos
eszkdzOk hasznalatakor veszélyes terileteken, Ugy, mint gazzal teli
és poros kornyezetben.

IP68 por- és vizallé
A beépitett lezaras megndveli a sérllés és koszvédelmet is.

Toébbfunkcios alkalmazas

Robusztus kialakitdsanak kdszénhetéen az EX kébelgydrit gyakran
hasznéljak  kémiai  felhasznéldskor,  automatizaldskor és
géprendszerekben.

M(iszaki adatok

¢ Csavarmenet méret: M32

¢ Menethossz: 11 mm

¢ Csavarkulcs mérete: 47,0 mm

¢ Védelmi besorolas: Ex e Il C Gb/ Ex tD A21 IP68 100 °C
o Veszélyes terlletek biztositéka: ATEX

Kabelatméré: kb. 18,0 - 25,0 mm

Miikddési hdmérséklet: -40 °C ~ 100 °C

Késziilt: PA

Szin: szlrke

A csomag tartalma

e 2 x tbmszelence
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Képek
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Technical characteristics

Physical characteristics

Thread length: 11,0 mm

Csavarkulcs mérete: 47,0 mm
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