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== SPECYFIKACJA TECHNICZNA we move the world

Delock Rozgateznik T M8 z kodowaniem A, 4-pinowe 1
X zlgcze meskie na 2 x meskie ztgcze rownolegte

Opis

Przemystowy splitter-T Delock moze taczy¢ rbézne elementy ze
ztaczami M8, np. automatyki przemystowe;j.

Numer artykutu 60574

EAN: 4043619605743
Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na
zamek btyskawiczny

Specyfikacja

e Zlacze:

1 x M8 A-coded 4 pin meski

2 x M8 A-coded 4 pin meski

Materiat obudowy: PVC

Poztacane styki

Napiecie robocze: maks. 60 V

Prad: max. 3 A

Temperatura robocza: -25 °C ~ 85 °C
Klasa ochrony: IP67

e Gwint: M8 x 1,0 mm

¢ Kolor: czarny

e Wymiary (DxSxW): ok. 45 x 37 x 11 mm

Wymagania systemowe

¢ Jedno wolne ztgcze zeriskie M8
¢ Dwa wolne gniazda zerskie M8
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Zawarto$¢ opakowania

e Splitter-T

Zdjecia
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Interface
Ztacze 1: 1 x M8 meski
Ztacze 2: 2 x M8 meski

Technical characteristics
Operating voltage: 60V

Current consumption: 3A

Physical characteristics

Materiat obudowy: PVC
Dtugosé: 45 mm
Width: 37 mm
Height: 11m
Kolor: czarny
Thread type: M8
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