
 
 

Delock Μετατροπέας IDE των 40 pin > 2 x SATA HDD
 

 

Περιγραφή
 

Αυτός ο μετατροπέας της Delock επιτρέπει τη σύνδεση δύο SATA
HDDs μέσω διεπαφής των 40 pin IDE. Ο μετατροπέας μπορεί να
συνδεθεί σε αρσενική θύρα των 40 pin της μητρικής κάρτας και
δεν απαιτεί εγκατάσταση οδηγού. Επιπλέον, τα SATA HDDs
μπορούν να οριστούν σε Master και Slave.
 

Σημείωση
 

2 SATA HDDs πρέπει να συνδεθούν!
Κατά τη χρήση των 2 SATA HDD σε λειτουργία Slave,
παρακαλούμε ορίστε τη ρύθμιση στο Bios.
Κατά τη χρήση των 2 SATA HDD σε λειτουργία Master, ο
βραχυκυκλωτήρας πρέπει να οριστεί κατάλληλα.

 

Αρ. προϊόντος 61664
 

 EAN: 4043619616640
 

Χώρα προέλευσης: China
 

Συσκευασία: Poly bag
 

 

Χαρακτηριστικά

Συνδετήρας:
1 x IDE 40 ακίδων, θηλυκό >
2 x SATA 7 ακίδων, αρσενικό
Υποστηρίζει ATA 100/133
Ρύθμιση SATA HDD για Master και Slave
Ανεξαρτήτως Λειτουργικού συστήματος, δεν χρειάζεται εγκατάσταση μονάδας

 

Απαιτήσεις συστήματος

Μητρική κάρτα με αρσενικό σύνδεσμο των 40 pin IDE

 

Περιεχόμενα συσκευασίας

Μετατροπέας IDE > SATA

 

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον
αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.

www.delock.com
61664

1 / 2
08.01.2018



 
 

Εικόνες
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