
 
 

Delock Convertitore IDE a 40 pin > 2 x HDD SATA
 

 

Descrizione
 

Questo convertitore Delock consente di collegare due HDD SATA
attraverso l'interfaccia a 40 pin IDE. Il convertitore può essere
collegato alla porta maschio a 40 pin della scheda madre e non
richiede l'installazione di alcun driver. Inoltre, gli HDD SATA possono
essere impostati su Master e Slave.
 

Nota
 

devono essere collegati 2 HDD SATA!
Quando si utilizzano 2 HDD SATA in modalità Slave, si prega di
disporre l'impostazione nel Bios.
Quando si utilizzano 2 HDD SATA in modalità Master, il ponticello
deve essere impostato di conseguenza.

 

Articolo n. 61664
 

 EAN: 4043619616640
 

Paese di origine: China
 

Pacchetto: Poly bag
 

 

Specifiche

Connettori:
1 x IDE a 40 pin femmina >
2 x SATA a 7 pin maschio
Supporta ATA 100/133
Impostazione HDD SATA per Master e Slave
Indipendente dal sistema operativo, nessuna installazione driver necessario

 

Requisiti di sistema

Scheda madre con connettore maschio IDE a 40 pin

 

Contenuto della confezione

Convertitore IDE > SATA

 

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori
di stampa, modifiche ed errori.

www.delock.com
61664

1 / 2
08.01.2018



 
 

Immagini
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