
 
 

Delock Αντάπτορας SAS SFF-8482 θηλυκός > 2 x
SATA αρσενικός
 

 

Περιγραφή
 

Ο αντάπτορας της Delock μπορεί να συνδεθεί σε ένα SAS HDD και
υποστηρίζει Hot Swap, Dual-Porting (Λειτουργία Active-Active) και
συνδυασμό καναλιών με SAS HDD. Ο αντάπτορας μπορεί επίσης
να χρησιμοποιηθεί με SATA HDD.
 

Σημείωση
 

Δεν είναι δυνατή η χρήση σκληρών δίσκων SAS με έναν ελεγκτή
SATA.

 

Αρ. προϊόντος 62469
 

 EAN: 4043619624690
 

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China
 

Συσκευασία: Συσκευασία
 

 

Χαρακτηριστικά

Συνδετήρας:
1 x θηλυκός SAS SFF-8482
2 x SATA 6 Gb/s 7 ακίδων, αρσενική
1 x Molex 4 ακίδων, αρσενικό
1 x κεφαλή ακίδας LED
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 6 Gb/s
Αλλαγή χωρίς διακοπή λειτουργίας
Dual-Porting (Active-Active-Mode)
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 61 x 21 x 21 mm
Ανεξαρτήτως Λειτουργικού συστήματος, δεν χρειάζεται εγκατάσταση μονάδας

 

Απαιτήσεις συστήματος

Συσκευή με αρσενική θύρα SAS SFF-8482
Χειριστήριο SAS
Καλώδιο σύνδεσης
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Περιεχόμενα συσκευασίας

Προσαρμογέας
Εγχειρίδιο χρήστη

 
 

Εικόνες
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