
 
 

Delock Καλώδιο μετατροπέα τάσης Floppy 4 ακίδων
αρσενικό 5 V > SATA 15 ακίδων θηλυκό 3,3 V + 5 V
 

 

Περιγραφή
 

Ορισμένες συσκευές, όπως π.χ. δίσκοι SATA SSD 1.8″ απαιτούν
τάση λειτουργίας 3,3 V. Αυτός ο μετατροπέας τάσης προορίζεται
για τη σύνδεση σε μια θηλυκή θύρα Floppy μιας τροφοδοσίας και
μετατρέπει την τάση από 5 V σε 3,3 V και 5 V.

 

Αρ. προϊόντος 62906
 

 EAN: 4043619629060
 

Χώρα προέλευσης: China
 

Συσκευασία: Τσαντάκι με
φερμουάρ

 

 

Χαρακτηριστικά

Συνδετήρας:
Είσοδος:
1 x Floppy 4 ακίδων αρσενικό >
Έξοδος:
1 x SATA 15 ακίδων, θηλυκή
Τάση:
Floppy 4 ακίδων αρσενικό 5 V
SATA 15 ακίδων, θηλυκή 3,3 V + 5 V
Μέγιστο ρεύμα εξόδου: 2,0 A
Μετρητής καλωδίου: 18 AWG
Μήκος χωρίς το σύνδεσμο: περ. 30 cm

 

Απαιτήσεις συστήματος

Ελεύθερη θηλυκή θύρα Floppy στην τροφοδοσία
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Περιεχόμενα συσκευασίας

Καλώδιο μετατροπέα τάσης

 
 

Εικόνες
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  Interface  

   Συνδετήρας 1:
 

  
 

1 x Floppy 4 ακίδων αρσενικό
 

 

   Συνδετήρας 2:
 

  
 

1 x SATA 15 θηλυκό
 

 

   
  Technical characteristics  

   Maximum current:
 

  
 

2 A
 

 

   Voltage:
 

  
 

3,3 V
5 V
 

 

   
  Physical characteristics  

   Conductor gauge:
 

  
 

18 AWG
 

 

   Μήκος:
 

  
 

30 cm
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