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Delock Adapter RS-232 DB9 zenski > 1 x Szeregowy
RS-232 RJ45 meski 1 m

Opis

Adapter RS-232 firmy Delock jest przeznaczony do obstugi konsoli w
routerach CISCO, switchach, punktach dostgpowych i innych
kompatybilnych urzadzen z komputera PC lub laptopa.

Numer artykutu 63341

EAN: 4043619633418
Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na
zamek btyskawiczny

Specyfikacja

e Zlacze:
1 x zenski szeregowy RS-232 DB9 ze $rubami >
1 x meski szeregowy RS-232 RJ45

¢ Szybkos¢ transmisji danych do 921,6 Kbps

e Diugosc¢ kabla ze ztaczem: ok. 1 m

¢ Odpowiednia dla réznych urzadzen CISCO

e Kompatybilny z kazdym systemem operacyjnym, do instalacji nie wymaga sie zadnych
sterownikow

Wymagania systemowe

¢ PC lub laptop z jednym wolnym portem RS-232

Zawarto$¢ opakowania
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¢ Kabel szeregowy
¢ Instrukcja obstugi

Zdjecia
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© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiajace sig tutaj nazwy i znaki nalezg do ich odpowiednich www.delock.com 2/3
wiascicieli. Btedy drukarskie, zmiany & pomytki zastrzezone. 63341 05.07.2022



bQLock

== SPECYFIKACJA TECHNICZNA we move the world
General
Specyfikacja : RS-232 (EIA/ TIA)

Supported operating system:

Interface
Ztgcze 1:

Ztacze 2:

Physical characteristics

Kompatybilny z kazdym systemem operacyjnym, do instalacji nie wymaga
sie zadnych sterownikéw

1 x zenski szeregowy RS-232 DB9

1 x RJ45 meski

Cable type: UL AWM 20251 30 AWG
Kolor przewodu: niebieski
Cable length incl. connector: 1m
Wykornczenie ztacza: niklowane
Wykoriczenie pinéw: poztacane
Thread type: 4-40#
Izolator: PVC
© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiajace sie tutaj nazwy i znaki naleza do ich odpowiednich www.delock.com 3/3

wiascicieli. Btedy drukarskie, zmiany & pomytki zastrzezone. 63341 05.07.2022


http://www.tcpdf.org

