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Delock Adaptateur RS-232 DB9 male a 1 x Série
RS-232 RJ45 male 1 m

Description

Cet adaptateur RS-232 de Delock est approprié pour la console aux \

routeurs, interrupteurs et point d'accés CISCO et autres appareils g,

compatibles via un PC ou laptop. \ ‘ ,zg/’:'" )y
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N° produit 63353
EAN: 4043619633531
Pays d origine: China
Emballage: Sac
polyvalent a fermeture
éclair

Spécifications techniques

e Connecteurs:

1 x série RS-232 DB9 méle avec vis
1 x série RS-232 RJ45 méle

¢ Débit de données jusqu'a 921,6 Kbps

e Longueur du cordon connecteur incl. : env. 1 m

e Approprié pour divers appareils CISCO

¢ Indépendant du systéme d’exploitation, pas besoin d’installer un pilote

Configuration systéme requise

¢ PC ou laptop avec un port disponible RS-232

Contenu de I'emballage

e Cable série
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¢ Mode d’empiloi
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General
Spécifications techniques:

Supported operating system:

Interface
Connecteur 1:

Connecteur 2:

Physical characteristics
Cable type:

Couleur du céble:

Cable length incl. connector:
Finition du connecteur:

Finition des broches:

Thread type:

Isolateur:
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RS-232 (EIA/ TIA)

Indépendant du systéme d’exploitation, pas besoin d’installer un pilote

1 x série RS-232 DB9 male

1 x RJ45 male

UL AWM 20251 30 AWG
bleu

1m

nickelé

plaguées or

4-40#

PVC
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