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Delock Podwoéjna stacja dokujaca USB dla 2 x SATA
HDD / SSD z funkcjag klonowania i usuwania

Opis @

(ERasE)

function )

Stacja dokujgca Delock umozliwia podtaczenie dwu zewnetrznych
dyskéw 2.5” lub 3.5” SATA HDD lub SSD przez interfejs USB.
Rozwigzanie nie wymaga obudowy zewnetrznej, gdyz naped jest
wpinany do stacji dokujacej.

Funkcja klonowania i kasowania

Funkcja klonowania umozliwia kopiowanie zawartosci jednego dysku
twardego na inny bez uzycia komputera. Funkcja kasowania nie Numer artykutu 64187
wymaga potaczenia z komputerem. Selektywnie mozna usunaé jeden

dysk lub dwa dyski jednoczesnie. EAN: 4043619641871

Kraj pochodzenia: China
Opakowanie: Retail Box

Specyfikacja

e Zlgcze:

1 x USB 5 Gbps Typ-B zenski

2 x 22-pinowe SATA 6 Gb/s zenski
1 x gniazdo pradu satego

Chipset: Asmedia ASM1156
Przycisk funkciji:

1 X przycisk klonowania

1 x przycisk kasowania

1 x przetgcznik Wigczenie / Wytgczenie

Procedura kasowania: nadpisz catg pamie¢ "0"

Do SATAHDD/SSD 2.5”i3.5"

¢ Odpowiedni do wszystkich dyskéw twardych SATA, do SATA 6 Gb/s
e Szybkosc¢ transmisji danych do 5 Gbps

e Wskaznik LED zasilania, statusu dostepu i kopiowania / usuwania

e Wymiary (DxSxW): ok. 153 x 110 x 62 mm

¢ Plug & Play
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Specyfikacje zrodta zasilania

« Scienne zrédto zasilania
e Wejscie: AC100~240V/50~60Hz/1,5A
e Wyijscie: 12,0V /3,0 A
¢ Uziemienie na zewnatrz, biegun dodatni wewnatrz
e Wymiary:
wewnatrz: g ok. 2,1 mm
na zewnatrz: @ ok. 5,5 mm
dtugosé: ok. 10 mm

Wymagania systemowe

e Chrome OS

e Linux Kernel 5.13 lub nowszy

Mac OS 12.4 lub nowszy

Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11

Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A

Zawartos¢ opakowania

¢ Stacja dokujgca

¢ Kabel USB Typ-A meski do Typ-B meski, dtugosé ok. 80 cm
e Zewnetrzny zasilacz 12,0V /3,0 A

¢ Instrukcja obstugi
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Zdjecia
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General

Funkcja :

Suitable for data medium:

Supported operating system:

Interface

Zewnetrzne:

Wewnetrzne:

Technical characteristics

Chipset:

Szybkos¢ transmisji danych:

Physical characteristics

Materiat obudowy:
Dtugosé:

Width:

Height:

Kolor:

Funkcja klonowania
Funkcja usuwania

2.5"
3.5”
SSD lub HDD

Chrome OS

Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-Bit
Windows 8.1 64-Bit
Windows 11

Mac OS 12.4 oder héher
Linux Kernel 5.13 or above

1 x gniazdo pradu satego
1 x USB 5 Gbps Typ-B zenski

2 x SATA 22 Pin Buchse

Asmedia ASM1156

5 Gbps

Plastik
153 mm
110 mm
62 mm

czarny
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