
 
 

Delock SMA hona panelmonterad 2 förstansade hål
för montering
 

 

Beskrivning
 

Honkontakten från Delock är lämplig för att ansluta komponenter
inom RF-teknologi

 

Artikelnummer 65846
 

 EAN: 4043619658466
 

Ursprungsland: China
 

Paket: Zippåse
 

 

Specifikationer

Anslutning: 1 x SMA-hona
Impedans: 50 Ohm
VSWR: 1,5
Hölje: guldpläterad mässing
Driftstemperatur: -65 °C ~ 165 °C
Trådtyp: M2.6
Mått (LxBxH): ca. 25,2 x 16,0 x 5,7 mm

 

Systemkrav

Enhet med en ledig SMA-kontakt

 

Paketets innehåll

SMA hona
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  Interface  

   kontakt:
 

  
 

1 x SMA-hona
 

 

   
  Technical characteristics  

   Impedans:
 

  
 

50 Ω
 

 

   Driftstemperatur:
 

  
 

-65 °C ~ 165 °C
 

 

   VSWR:
 

  
 

1,5
 

 

   
  Physical characteristics  

   Höljets material:
 

  
 

Guldpläterad mässing
 

 

   Längd:
 

  
 

25,2 mm
 

 

   Width:
 

  
 

16,0 mm
 

 

   Height:
 

  
 

5,7 mm
 

 

   Thread type:
 

  
 

1/4" - 36 UNS - 2A
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