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Delock Kondenzatorski stolni viSesmjerni mikrofon za
konferencije sa 3,5 mm stereo 3-pinskim muskim
utikacem

Opis

Ovaj stolni mikrofon tvrtke Delock prikladan je za konferencijsku
uporabu. Visesmjerna i konusna orijentacija omoguéava da se zvuk
optimalno hvata te zbog toga ima Siroki raspon i idealan je za
snimanje intervjua, konferencije, predavanja i sl. moze se spojiti na
bilo koje rac¢unalo ili prijenosno rac¢unalo pomoéu 3-pinskog stereo
utikaCa. 4-pinski Y-adapter uklju¢en u isporuku takoder omogucava
spajanje na tablet ili pametni telefon.

Predmet br. 65873

EAN: 4043619658732
Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnicki podaci

Priklju¢ak: 1 x stereo uti¢nica promjera 3,5 mm 3-polna
Y-adapter:

1 x 3,5 mm 4-pinski stereo utika¢ (CTIA standard) >

1 x 3,5 mm 3-polna stereo zenska uti¢nica za mikrofon
1 x 3,5 mm 3-polna stereo Zenska uti¢nica za naglavni komplet
¢ Usmijerenje: svesmjerno

Impedancija: 2,2 kOhma

Osjetljivost: -32 dB +/- 3 dB

Frekvencijski opseg: 100 Hz - 10 kHz

Mijere (R x V): oko 60 x 15 mm

Tezina: oko 65,5 g

Duljina kabela: oko 2,5 m

Preduvjeti sustava
¢ Slobodni stereo priklju¢ak promjera 3,5 mm
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Sadrzaj pakiranja

¢ Mikrofon
¢ Y-adapter

Slike

Y-Adapter: Mizrophang:

1 2 4> (3
2)1%35 am 3 pla sieres jack female micophone.
(30125 v 3 i seres fck e beceet

@ 5010

ca.25m

© 2024 by Delock. Svi ovdje spomenuti nazivi i simboli vlasni$tvo su odgovarajuéih proizvodaca.
Greske u tisku,promjene i greske se izuzimaju.

www.delock.com
65873

2/3
26.08.2022



bQLock

- KATALOSK|L|ST we move the world
Interface
prikljucak: 1 x stereo uti¢nica promjera 3,5 mm 3-polna
Prikljuak 1: 1 x 3,5 mm 4-pinski stereo utika¢ (CTIA standard)
Prikljucak 2: 1 x 3,5 mm 3-polna stereo Zenska uti¢nica za mikrofon
prikljuak 3: 1 x 3,5 mm 3-polna stereo zenska uti¢nica za naglavni komplet

Technical characteristics

Frequency range: 100 Hz - 10 kHz
Impedancijaa: 2.2 kKOhm
Sensibility: -32dB +/- 3 dB
Directivity: svesmjerno

Physical characteristics

Weight: oko 65,59
Duljina kabela: 2,5m
Diameter: 60 mm
Height: 15 mm
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