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Delock Plint for PCB-l6dningsversion 2 poler 5,00 mm
vertikal lutning 10 delar

Beskrivning

Plint fran Delock som passar féor montering pa en PCB. Den kan
I6das fast p& en platta for att skapa en skruvanslutning. Dessutom
kan data- eller stromkablar anslutas via plinten.
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Artikelnummer 65998

EAN: 4043619659982
Ursprungsland: China
Paket: Zippase

Specifikationer

¢ Anslutning:
1 x 2-stifts terminalblock skruvplint
1 x 2 |6dstift
¢ Delningsavstand: 5,00 mm
e Omgivningstemperatur: -40 °C ~ 105 °C
e Kan anvandas for kabelstorlekar fran 26 till 14 AWG
¢ Motsta spanning: AC 2000 V /1 min
e Markspénning i enlighet med: UL: 300 V, IEC: 250 V
e Mérkstrom i enlighet med: UL: 12 A, IEC: 15 A
¢ |soleringsresistans: 500 MQ / DC 500 V
¢ Material: Plast
e Farg: gron
e Matt (LxBxH): ca 10,1 x 10,0 x 8,4 mm

Paketets innehall

¢ 10 x Terminalblock
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General
Suitable for conductor gauge: 26 - 14 AWG
Mounting type: Soldering
Interface
Kontakt 1: 1 x 2-stifts terminalblock skruvplint
Kontakt 2: 1 x 2 |6dstift

Technical characteristics
Storage temperature: -40 °C~105 °C

Resistor: 500 MQ /DC 500 V

Physical characteristics

Delningsavstand: 5 mm
Hdljets material: Plast
Langd: 10,1 mm
Width: 10,0 mm
Height: 8,4 mm
Farg: grén
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