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Delock Wielokierunkowy Mikrofon na odziez, Clip 3,5
mm stereo jack meski 3 pin + kabel adaptera do
Smartfona i Tableta

Opis

Mikrofon Delock zostat zaprojektowany do pracy z urzadzeniami
mobilnymi i bezdotykowego nagrywania.

Z klamra do przypiecia
Latwo przypia¢ do krawata albo kotnierza.

1,8 m

Optymalne nagrania
Wielokierunkowa charakterystyka biegunowa pozwala na optymalne Numer artykutu 66279

wychwycenie dzwieku i daje nagrania wysokiej jakosci. Idealny do
EAN: 4043619662791

Kraj pochodzenia: China
Aplikacja wielofunkcyjna Opakowanie: Retail Box
Mozna podtaczyé do dowolnego PC lub laptopa przez 3 pinowe

ztacze jack. Zawarty czteropinowy adapter Y réwniez pozwala na
potaczenie do tableta lub smartfona.

skypa, rozméw, nagran gtosu itp.

Specyfikacja

e Zlgcze:
1 x 3-pinowe, stereofoniczny jack meski 3,5 mm
e AdapterY:
1 x 3,5 mm 4 pin stereo jack meskie (Standard CTIA) >
1 x 3-pinowe stereofoniczne zenskie gniazdo do mikrofonu 3,5 mm typu jack
1 x 3-pinowe stereofoniczne zenskie gniazdo stuchawkowe 3,5 mm typu jack
¢ Kierunkowos$¢: wielokierunkowy
¢ Impedancja: 2,2 kOhm
e Czutosé: -30dB +/- 3 dB
¢ Zakres czestoliwosci: 50 Hz - 16 kHz
¢ Materiat obudowy: metal
e Waga: ok. 15,59
¢ Dilugosc¢ kabla: ok. 1,8 m
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Wymagania systemowe

¢ Wolne gniazdo stereofoniczne 3,5 mm

Zawarto$¢ opakowania

¢ Mikrofon
e Klamra

e Adapter Y
¢ Ostonka
e Torba

Zdjecia

-
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Interface

ztgcze : 1 x 3-pinowy, stereofoniczny jack meski 3,5 mm

Zigcze 1: 1 x 3,5 mm 4 pin stereo jack meskie (Standard CTIA)

Ztgcze 2: 1 x 3-pinowe stereofoniczne zenskie gniazdo do mikrofonu 3,5 mm typu
jack

ztacze 3: 1 x 3-pinowe stereofoniczne zenskie gniazdo stuchawkowe 3,5 mm typu
jack

Technical characteristics

Frequency range: 50 Hz - 16 kHz
Impedancja: 2.2 kOhm
Sensibility: -30dB +/- 3dB
Directivity: wielokierunkowy

Physical characteristics

Materiat obudowy: metal
Weight: 15,59
Dtugosé kabla: 1,8 m
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