
 Delock Terminalblockskit för PCB 8-Stifts delningsavstånd 5,08
mm vertical
 Beskrivning
 

Plintsatsen från Delock kan lödas fast på ett PCB-kort för
att skapa en avtagbar anslutning mellan två komponenter.

 

 Specifikationer
 

• Anslutning:
  Terminalblock:
  1 x 8-stifts terminalblock hane
  1 x 8-stifts terminalblock med tryckknapp
  Anslutningsterminal:
  1 x 8-stifts terminalblock hona
  1 x 8-stifts terminalblock med lödstift
• Delningsavstånd: 5,08 mm
• Omgivningstemperatur: -40 °C ~ 105 °C
• Kan användas för ett kabelmätningsintervall från 28 till 12 AWG
• Material: Plast
• Färg: grön
• Mått (LxBxH): ca 41,2 x 25,6 x 15,0 mm
 

 Paketets innehåll
 

• Terminalblock
• Anslutningsterminal

  Artikelnummer 66503
 

EAN: 4043619665037
 

Ursprungsland: China
 

Paket: • Zippåse

 

  Bilder
 

 

 



  General  
  Suitable for conductor gauge: 28 - 12 AWG  
  Interface  
  Kontakt 1: 1 x 8-stifts terminalblock hane  
  Kontakt 2: 1 x 8-stifts terminalblock med tryckknapp  
  kontakt 3: 1 x 8-stifts terminalblock hona  
  kontakt 4:   1 x 8-stifts terminalblock med lödstift  
  Technical characteristics  
  Storage temperature: -40 °C ~ 105 °C  
  Physical characteristics  
  Delningsavstånd: 5,08 mm  
  Material: plast  
  Längd: 41,2 mm  
  Width: 25,6 mm  
  Height: 15,0 mm  
  Färg: grön  
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