
 
 

Delock D-Sub 9 θηλυκό προς Αντάπτορα Κυτίου
Διανομής με κομβίο επαφής (push-button)
 

 

Περιγραφή
 

Με αυτόν τον αντάπτορα κυτίου διανομής της Delock, μπορούν να
συνδεθούν χωρίς εργαλεία τα μπλεγμένα καλώδια με
απογυμνωμένα άκρα. Ο αντάπτορας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
σκοπούς δοκιμών και βιομηχανικές εφαρμογές.

 

Αρ. προϊόντος 66559
 

 EAN: 4043619665594
 

Χώρα προέλευσης: China
 

Συσκευασία: Τσαντάκι με
φερμουάρ

 

 

Χαρακτηριστικά

Συνδετήρας:
1 x D-Sub 9 ακίδων θηλυκός με βίδες
1 x Μπλοκ ακροδεκτών 9 ακίδων με διακόπτη μίζας
Λειτουργία Pin: 1:1
Απόσταση βήματος: 2,54 mm
Υλικό: PVC
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 34 x 32 x 30 mm

 

Απαιτήσεις συστήματος

Ένα ελεύθερο D-Sub 9 ακίδων θηλυκό

 

Περιεχόμενα συσκευασίας

Προσαρμογέας
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Εικόνες
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  Interface  

   Συνδετήρας 1:
 

  
 

1 x D-Sub 9 ακίδων θηλυκός με βίδες
 

 

   Συνδετήρας 2:
 

  
 

1 x Μπλοκ ακροδεκτών 9 ακίδων με διακόπτη μίζας
 

 

   
  Physical characteristics  

   Απόσταση βήματος:
 

  
 

2,54 mm
 

 

   Υλικό:
 

  
 

PVC
 

 

   Μήκος:
 

  
 

34 mm
 

 

   Width:
 

  
 

32 mm
 

 

   Height:
 

  
 

30 mm
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