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Delock Ctrnactipinovy samec MDR Pajeci pfipojeni s
krytem

Popis

Tento stinény zastrékovy konektor MDR (Mini D Ribbon) s pajecim
pripojenim znacky Delock Ize pouzivat k montazi kabell a vstupné-
vystupnich aplikaci.

Ochrana krytu
Plastovy kryt chrani zastrékovy konektor pfed prachem a
poskozenim.

Cislo produktu 66621

EAN: 4043619666218
Zemé plvodu: China

Ochrana proti namahani
Sroubovaci ochrana proti namahani pfidrzuje kabel v krytu.

Baleni: Plastova taska se
zipem

Specifikace

e Konektor: 1 x Zastrékovy konektor MDR 14 (2 fady) s pajecim pfipojenim
¢ Pitch vdalenost: 1,27 mm

¢ Pouzitelné pro kabelovy prifez od 30 do 24 AWG

¢ Kontaktni povlak: zlaceny, niklovany

¢ Provozni teplota: -25 °C ~ 85 °C

¢ Pozarni odolnost: 94V-0

¢ Material pouzdra: plast

e Rozméry (DxSxV): cca. 39,0 x 29,5 x 12,7 mm

Obsah baleni

MDR samec

Kryt, 2 Casti
Ochrana proti namahani, 2 ¢asti
4 x Sroubky

e 2 x pojistné Srouby
* 2 x matice
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Interface
konektor: Zastrékovy konektor MDR 14 (2 Fady) s pajecim pfipojenim

Technical characteristics

Provozni teplota: -25°C~85°C

Physical characteristics

Pitch vdalenost: 1,27 mm
Materiél pouzdra: Plastova
Conductor gauge: 30 - 24 AWG
Délka: 39,0 mm
Width: 29,5 mm
Height: 12,7 mm
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