
 
 

Delock Tűfejléc 10 tűs, 2,54 mm-es osztással, 1 soros,
szögletes, 5 db.
 

 

Leírás
 

Ezek a Delock tűfejlécek nyomtatott áramköri lapokon használhatók
az egyes kártyák közötti kapcsolat létrehozására.

 

Tételszám 66695
 

 EAN: 4043619666959
 

Származási hely: China
 

Csomag: Zárható
műanyag tasak

 

 

Műszaki adatok

Tűk száma: 10
Vezetékek középvonala közötti távolság: 2,54 mm
Érintkezési ellenállás: 20 mΩ
Szigetelési ellenállás: 1000 MΩ / min.
Ellenállási feszültség: 500 V AC / DC
Működési hőmérséklet: -40 °C ~ 105 °C
Működési hőmérséklet: 230 °C (30 - 60 másodperc)
Arany bevonatú érintkezők
A tűfejléc anyaga: anyaga UL 94V-0
Szín: fekete
Méretek (HxSzxM): kb. 25,4 x 10,4 x 2,5 mm

 

A csomag tartalma

5 x tűfejléc
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Képek
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  Technical characteristics  

   Működési hőmérséklet:
 

  
 

-40 °C ~ 105 °C
 

 

   
  Physical characteristics  

   Vezetékek középvonala közötti
távolság:
 

  
 

2,54 mm
 

 

   Készült:
 

  
 

műszál
 

 

   Hosszúság:
 

  
 

25,4 mm
 

 

   Width:
 

  
 

10,4 mm
 

 

   Height:
 

  
 

2,5 mm
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