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Delock Kabel ze zastrckového konektoru RJ45 na
zasuvkovy konektor RJ45, Cat.6, vodéodolny s
kabelovou prichodkou

Popis

Tato vodéodolna sada RJ45 znaCky Delock chrani pfipojeni sité
Ethernet na sitovém kabelu pfed poSkozenim a pfed vlivem
povétrnostnich podminek. Dodanou kabelovou prichodku Ize
namontovat na zavitovou spojku zasuvkového konektoru RJ45,
umozniuje vodotésné utésnéni krytu a je idealni k pouziti venku.

25 cm

Odolnost proti prachu a vodé IP68
Tfida ochrany IP68 nabizi zvySenou ochranu proti prachu a vihkosti Cislo produktu 66808

pro pfipojeni sitovych kabelld.
EAN: 4043619668083

Zemé plvodu: China

Baleni: Plastova taska se
zipem

Specifikace

¢ Konektor:
1 x RJ45 samec
1 x RJ45 samice se zavitovou spojkou
¢ Cat.6 specifikace
e Stinény (S/FTP)
Tfida ochrany: IP68
Prirez kabelu: 26 AWG
Pro kabely s primérem od 6 - 11 mm
Délka kabelu: cca. 25 cm
¢ Provozni teplota: -10 °C ~ 65 °C
Material: plast
e Barva: erna / modry

Obsah baleni
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o Kabel RJ45, Cat.6
¢ Kabelova ucpavka

Prislusenstvi
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General
Specifikace: Cat. 6A
Interface
Konektor 1: 1 x RJ45 samec
Konektor 2: 1 x RJ45 samice se zavitovou spojkou

Technical characteristics

Provozni teplota: -10 °C~65 °C

Physical characteristics

Délka kabelu: 25cm
Conductor gauge: 26 AWG
Material: Plastova
Barva: ¢erna / modry
Primér kabelu: 6-11mm
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