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Delock Kabel RJ45 hane till RJ45 hona Cat.6 vattentat
med kabelgenomforing och bojskydd

Beskrivning @

Vattentdt RJ45-sats fran Delock som skyddar Ethernet-anslutningen
pa ndtverkskabeln fran skada och vaderpaverkan. Den medféljande
kabelgenomfdringen och bdjskydd kan monteras pad den gdngade
kopplingen pa RJ45-honan och mojliggdr en vattentdt tétning till
héljet och passar perfekt for utomhusbruk.

Z9iCIn
Ytterligare skydd genom béjdskydd

Tack vare bdjdskyddsspiralen &r kabeln skyddad fran &verdriven Artikelnummer 66809
bdjning.
EAN: 4043619668090

IP68 damm- och vattentit Ursprungsland: China

IP68-skyddsklassen erbjuder dkat skydd mot smuts och fukt for Paket: Zippase
anslutning av natverkskablar.

Specifikationer

¢ Anslutning:

1 x RJ45 hane

1 x RJ45 hona med géngad koppling
¢ Cat.6 specifikation
e Skarmad (S/FTP)
¢ Skyddsklass: IP68
Sladdstorlek: 26 AWG
Kabeldiameter 6 - 11 mm
Kabelldngd: ca 25 cm
Driftstemperatur: -10 °C ~65 °C
Material: plast
Féarg: svart/ bla

Paketets innehall

¢ Kabel RJ45 Cat.6
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* Bojskydd
e Kabelf6érskruvningar

Bilder
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General
Specifikationer: Cat. 6A
Interface
Kontakt 1: 1 x RJ45 hane
Kontakt 2: 1 x RJ45 hona med géngad koppling

Technical characteristics

Driftstemperatur: -10°C~65 °C

Physical characteristics

Kabellangd: 25¢cm
Conductor gauge: 26 AWG
Material: Plast
Farg: svart/ bla
Kabeldiameter: 6-11mm
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