
 
 

Delock Krymplåda 48 delar 50 Ohm med BNC, TNC
och N-anslutningar
 

 

Beskrivning
 

Högkvalitetslåda från Delock som innehåller olika högfrekvent
teknikanslutningar för anslutning av komponenter.

BNC-anslutningar
BNC-anslutningar används särskilt i radio- och videoapplikationer.
Bajonettfattningen håller anslutningen stadigt på plats även vid högre
dragspänning.

TNC-anslutningar
Till skillnad från BNC-kopplingar är TNC-kopplingar inte anslutna
med en bajonettfattning, men skruvas på med hjälp av en gänga.
Applikationen är dock den samma som för BNC i radio- och
videobranschen.

N-anslutningar
N-anslutningar är bland de mest använda anslutningarna inom
högfrekvent teknik och kan även användas inom radio- och
videoapplikationer.

 

Artikelnummer 66810
 

 EAN: 4043619668106
 

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China
 

Paket: Låda

 

 

Specifikationer

Innehåll:
5 x BNC hane för RG-174
5 x BNC hona för RG-174
5 x BNC hane för LMR400
5 x TNC hane för RG-174
5 x TNC hona för RG-174
5 x TNC hane för LMR200
3 x N hona för RG-174
3 x N hane för RG-174
3 x N hane för LMR200
3 x N hane för LMR300
3 x N hane för LMR400
3 x N hona för LMR400
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Höljets material: mässing nickelpläterad
Impedans: 50 Ohm
Frekvensområde: 500 - 6000 MHz
Förpackningens mått (LxBxH): ca. 265 x 180 x 30 mm

 

Systemkrav

Koaxialkabel lämplig för krimpning

 

Paketets innehåll

48 x krympanslutningar

 
 

Bilder
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